MAPEAMENTO DE SENSIBILIDADE AMBIENTAL Fis

AO OLEO DA BACIA MARITIMA DE PELOTAS _ 5y,

www.saopelotas.furg.br

Utilizacao de técnicas de analise multicritério
para elaboragao de Cartas de Sensibilidade
Ambiental ao Oleo '
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Objetivo Geral

Utilizar uma avaliacao multicritério em um SIG, para
elaborar uma mapa de sensibilidade a derrames
de 6leo na margem oeste da laguna dos Patos no
trecho que compreende o canal Sao Goncalo até

o delta do rio Camaqua.
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Objetivos Especificos

e Elaborar um banco de dados digital que possa ser util para
elaboracao de planos de contingéncia na area de estudo;

e Determinar a variacao da vulnerabilidade, areas prioritarias
de protecao e areas de sacrificio;

e Averiguar a aplicabilidade de ferramentas estatisticas de
geoprocessamento para detalhamento de cartas SAO.
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Resultados esperados

e Mapa de sensibilidade a derrame de oleo com
escala continua de valores

* Analise comparativa entre a metodologia
tradicional e a metodologia proposta

 Determinar a variacao da vulnerabilidade,
areas prioritarias de protecao e areas de
sacrificio.
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